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Výtahy

Kabinové ovládací panely

BC–COP
K našemu novému řídicímu systému BC-NELA dodáváme 
kabinová tabla vlastní výroby ve specifikaci dle přání 
zákazníka. Nabízíme zcela nové nástěnné ovládací panely 
s dvojí velikostí displeje a volitelnou povrchovou úpravou. 

Možnosti provedení

 typ montáže: nástěnné, nástěnné s rámečkem, ploché (celokabinové)

 rozměr: nástěnné standard, nástěnné mini, případně dle zákazníka

 velikost displeje: 9“ nebo 5“

 barva podsvitu, tvaru tlačítek atd. 

 logo na přání zákazníka

TABLO STANDARD TABLO MINI 9“ DISPLEJ

5“ DISPLEJ



Typové značení kabinových ovladačů

Typ montáže Rozměr (výška, šířka, hloubka; mm) Materiál Rozměr instalačního otvoru (mm)

Nástěnná standard 1269 × 320 × 34 Nerez brus, lesk, struktura 
Komaxit dle RAL

1235 × 253

Nástěnná mini 1000 × 320 × 34 Nerez brus, lesk, struktura 
Komaxit dle RAL

966 × 253

Celokabinová dle kabiny dle kabiny dle kabiny

Beta Control s.r.o.
Černého 829/58, 635 00 Brno-Bystrc 
Česká republika

www.betacontrol.cz
obchod@betacontrol.cz

Technická data kabinových ovladačů

OZNAČENÍ OVLADAČE

POČET STANIC

BAREVNÝ DESIGN
WL – White Line (bílá)
BL – Blue Line (modrá)
CL –  Custom Line 

(zákaznické provedení)

MONTÁŽ
S – nástěnná (na povrchu kabiny)
F – plochá (ve stěně kabiny)

ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ
C – celokabinové 
N – standardní

OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ
1 – pouze tlačítko otevři dveře
2 – tlačítka otevři i zavři dveře
3 – tlačítko otevři dveře + STOP

PROVEDENÍ TLAČÍTEK
0 – kulaté tlačítko 
1 – hranaté tlačítko 
2 – kulaté tlačítko ( jiný výrobce) 
3 – hranaté tlačítko (jiný výrobce)
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ZAŘÍZENÍ PRO 
POVOLENÍ VOLEB
0 – bez čtečky
1 – Dallas čtečka (BC)
2 – RFID čtečka (BC)
3 – zákaznické (Customer)

VIDEORÁMEČEK
0 – bez videorámečku
1 – s videorámečkem

TYP MECHANIKY
S52 – BC-COP-SYN (LCD 5“)
S92 – BC-COP-SYN (LCD 9“)
Sm52 – BC-COP-SYN mini (LCD 5“)
Sm92 – BC-COP-SYN mini (LCD 9“)
5.EMb2 – BC-COP-SYN (LCD 5“)
9.EMb2 – BC-COP-SYN (LCD 9“)
dále dle specifikace zákazníka

TYP MECHANIKY (s rámečkem)
Ss52 – BC-COP-SYN (LCD 5“)
Ss92 – BC-COP-SYN (LCD 9“)
Sms52 – BC-COP-SYN mini (LCD 5“)
Sms92 – BC-COP-SYN mini (LCD 9“)

KLÍČOVÉ OVLADAČE
0 –  bez klíčků
1 – evakuační jízda
2 – prioritní jízda
3 – nemocniční jízda
4 – blokace otevřených dveří
5 –  evakuační jízda + blokace 

otevřených dveří
6 –  prioritní jízda + blokace 

otevřených dveří
7 –  evakuační jízda + prioritní jízda 

+ blokace otevřených dveří
8 –  povolení voleb (aktivace tlačítek)

PŘESNÁ SPECIFIKACE 
PRO KONSTRUKCI A VÝROBU

OSAZENÍ VENTILÁTORU
0 – bez ventilátoru
1 –  ventilátor mimo COP s automatickým spouštěním
2 –  ventilátor v COP s automatickým spouštěním
3 –  ventilátor v COP s ručním spouštěním – tlačítko
4 –  ventilátor mimo COP s ručním spouštěním – tlačítko


