
Beta Control s.r.o.
Černého 829/58, 635 00 Brno-Bystrc
Czech Republic

Beta Control LLC
50 Davids Drive Hauppauge
NY 11788 USA

www.betacontrol.cz
www.betacontrolusa.com

výtahy

vážení

BC-ELA.LMS 
Vážení BC-ELA.LMS je součástí řídicího systému výtahu BC-NELA a je určeno pro vážení zátěže v kabině výtahu. 
Zařízení se skládá z řídicí jednotky a snímačů. Řídicí jednotka snímá hodnoty zatížení z jednotlivých snímačů, 
předzpracuje je a pošle do řídicího systému přes proprietarní protokol BSH po lince RS485. Na řídicím systému  
se řeší nastavování vážení-tárování hmotnosti klece a nastavení nosnosti výtahu. 
Interní hodnoty zátěže pro plně zatíženou a přetíženou kabinu se nastaví automaticky dle nosnosti nebo je lze 
nastavit samostatně. Pro diagnostické servisní účely umí řídicí sytém výtahu zobrazit zatížení jednotlivých 
snímačů. V případě šesti a osmi snímačů jsou potřeba dvě řídicí jednotky, které se vzájemně propojí.

Možné varianty:

   BC-ELA.LMS.2 – dva snímače

   BC-ELA.LMS.4 – čtyři snímače

   BC-ELA.LMS.6 – šest snímačů

   BC-ELA.LMS.8 – osm snímačů

Technické parametry: 

   maximální zatížení 4 t (při čtyřech snímačích)

   napájení 12 V nebo 24  V ze sběrnice výtahu

   odečítání hodnot ze snímačů po 200 msec

   posílání dat do řídicího systému při změně větší než 5 kg

Rozměrové schéma a ukázka snímače:

Jednotka vážení: 
kg

Napájení: 
+12 V - 24 V

Elektronické připojení: 
řídící jednotka je napájena z výtahové
sběrnice a po ní předává data

Počet snímačů: 
1, 2, 3, 4, 6, 8

Komunikace s jednotkou vážení: 
RS485 

Maximální zatížení: 
4 t (4 snímače)

Maximální délka kabelů ke snímači: 
9 m

Pojistka pro napájení snímačů: 
T 400 mA

Rozměry řídící jednotky: 
160 x 110 x 77 mm

Rozměry snímače: 
190 x 46 x 48 mm
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