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Monitorovaci modul
pro vizualizaci hlidanych
zatizeni SOKOLIK

SOKOLIK je univerzalni zafizeni pro oblast vzdileného monitorovanf stroj vyuzivajici GPRS datové
spojeni. Primarné je urcen pro zadkladni monitorovani vytahl a eskalator(.

SOKOLIK 4 (4 vstupy)

Pro jednoduché nenakladné monitorovani
zakladnich stavi daného zafizeni.
. porucha
 Servis
« vypadek napajeni
« Nouzova signalizace
« v pripadé eskalatoru jizda nahoru, jizda doll
« porucha bezpecnostniho obvodu,
vypadek napéti

© vizualizaci provadi systém | EM<S%

SOKOLiK 16 (16 vstupd)

veves

provozu daného zarizeni.
« porucha

o Servis

. vypadek napajeni

« Nouzova signalizace

« stav dveri

+ poloha kabiny

© vizualizaci provadi systém L EM%%

Obsah rozvadéce pro SOKOLIK 4 a 16
« komunikac¢ni jednotka Sokolik 4 nebo 16
« zalozni zdroj 2 A h s mérenim kapacity baterie
. sitovy zdroj 12 V/2,1 A/DIN
« AKU/12V/7,5Ah
» samostatna skrin o rozmérech
322 x 397 x 90 s krytim IP 20
« pro eskalatory nebo na specialni pozadavek
lze dodat i provedeni v rozvodnici
s krytim IP 64
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SOKOLIK 4 a 16 BASIC
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SOKOLIK 4 BASIC

GSM MONIT 00-GSM modul 12 V DC

GSM MONIT 01-4 paralelni vstupy
12-24 V DC

Napéjeni 12 V DC/0,5 A

ZAKLADNi SESTAVA BEZ ROZVADECE
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Spojovaci set |
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SOKOLIK 16 BASIC

GSM MONIT 00-GSM modul 12 V DC

GSM MONIT 02-16 paralelnich vstupl
12-24V DC

Napdjeni 12 V DC/0,5 A A b thah A
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Spojovaci set
© vizualizaci provadi systém L EM
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MODUL VSTUPNiHO MODUL NAPAJENI
ODDELENI A ZALOHY 12V
Pripojeni k monitorovanému zarizeni je provedeno Pri zméné na libovolném vstupu zafizeni odesle
pomoci 4-16 diskrétnich opticky oddélenych snimacich datovou zpravu na dohledovy server k dalSimu
vstup(l na 12-24 V, které jsou zapojeny k monitorované zpracovani, napf. programovym vybavenim
technologii. LEMON. Nastaveni parametr( se provadi pomoci

EXTERNi NAPAJENI

S50\ SMS zprdv, stejnym zplsobem lze ziskat informaci

o stavu zarizeni, sile signdlu, napéti zalozniho
zdroje atd.
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